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ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY CENOWEJ
Gminny Dsrodek Pomocy Spotecznej w Mniowie w ramach rozeznania rynku zaprasza do
przedstawienia oferty cenowej na realizacje dostawy sprzetu rehabilitacyjnego na potrzeby
projektu |,Centrum Ustug - Wspétpraca na rzecz spotecznosci lokalnej" realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Swigtokrzyskiego na lata 2014-2020 dla
EFS, 0§ 9 — Wiaczenie spoteczne i walka z ubdstwem, Dziatanie 9.2 Ufatwienie dostepu do
wysokiej|jakosci ustug spotecznych i zdrowotnych, Poddziatanie 9.2.1 Rozwdj wysokiej jakosci
ustug spatecznych.

 ZnakiGO

Zamawiajacy

Gminny Qsrodek Pomocy Spotecznej w Mniowie,

ul. Centralna 9

26-080 Mnidw

tel. 41 37 37 179

fax 41 37|37 179

Dni i godziny pracy Zamawiajgcego: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek 7:30 — 15:30. sroda: 9:00-
17:00
Postanowienia ogdlne:

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego zapytania ofertowego przed
terminem sktadania ofert.

Zamowienie realizowane bedzie na podstawie umowy, podpisanej przez strony po wybraniu
najkorzystniejszej oferty okreslajacej zakres zamodwienia oraz cene.

Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej;

1. propazycje nalezy ztozy¢ w formie pisemnej w jezyku polskim,

2. ceny W propozycji nalezy podac cyfrowo i stownie, czytelng i trwatg technikg,

3. cena winna obejmowac catos¢ zamowienia.

Opis przedmiotu zamodwienia:

1. Przedmiotem zamdwienia jest: dostawa sprzetu rehabilitacyjnego w zwigzku z realizacjg
zadania wspdtfinansowanego ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Spofecznego
Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014 — 2020 ,,Centrum Ustug - Wspotpraca na rzecz
spotecznosci lokalnej" o nizej wymienionych parametrach:

Nazwa urzadzenia Opis parametréw technicznych

Balkonik do naprzemiennego chodu 3-funkecyjny (kroczacy, staty lub staty -
Balkonilﬁ dwukotowy). 3-funkcyjnos¢ dzieki mozliwosci uzywania balkonika jako statego (4
nézki), kroczacego (4 nozki) lub statego-dwukotowego (2 nézki z tytu i 2 kdtka 2




przodu); mozliwos¢ zablokowania funkcji kroczacej; sktadana konstrukcja ramy
wykonanej z aluminium, masa catkowita 2,4 kg z ndzkami lub 2,7 kg z kdtkami, 8-

stopniowa regulacja wysokosci (skokowo) -zakres od 76 do 93 cm; wzmocnione
potaczenie  poziome; nozki  zakoriczone  gumowymi zaL
antyposlizgowymi; ergonomiczne uchwyty do rak; kétka przednie o srednicy 12 cm;

ezpieczeniami

Czterokotowy
balkonik do chodzenia

Balkonik wykonany z aluminium wyposazony w 4 kétka z TPR o érednicy 203 mm ze
ztobieniami zapewniajacymi stabilne prowadzenie wdzka, udiwig Jo 136 kg oraz
regulacja wysokosci w zakresie 81,5-94 ¢cm, dodatkowe oparcie, wygodne siedzisko
oraz uchwyt na laske, ergonomiczne raczki z hamulcami i blokadami bezpieczenstwa,
torba na rzeczy osobiste 39 x 8,5 x 30 cm z odblaskiem z przodu

tdzko rehabilitacyjne 2

materacem

Wymiary zewnetrzne t6zka: dtugos¢ catkowita: 2200 mm, szerokoéé catkowita: 1050
mm, wymiary leza: szerokos¢: 900 mm, dtugosé: 2000 mm. Elektryczna regulacja
wysokosci leza w zakresie: 400 mm — 800 mm. Regulacja segmentu oparcia plecow,
w zakresie: 0-72 °,. Regulacja segmentu oparcia uda: 0-40 °, Kat przechyiu
Trendelenburga: ok. 0 - 15°, Kat przechytu anty-Trendelenburga:ok. 0+ 15°, tdzko
rehabilitacyjne wyposazone w funkcje Autokontur, pozwalajaca na jednoczesne
uniesienie segmentu oparcia plecow oraz uda. Uktad jezdny - cztery kota o Srednicy
100mm , kazde z két wyposazone jest w hamulec jazdy i obrotu. Pilot wyposazony
w trzy diody LED informujgce o podtaczeniu tdzka do sieci elektrycznej, o pracy
sitownikow, jak rowniez o zablokowaniu/odblokowaniu funkcji piIotalObciaienie
robocze do 215kg, dopuszczalna waga pacjenta 180 kg. Zasilanie sieciowe 230V
50/60 Hz. Leze wypetnione ptaskownikami o szerokosci 40mm, Wysiegnik

z uchwytem reki mocowany w tulejach. Aluminiowy system regulacji \Lysokoéci
poreczy.

Materac o wymiarach: szeroko$é: 900 mm, dtugosé: 2000 mm, grubosé: 14cm.
Jednosekcyjny wykonany z wysoko wytrzymatej pianki poliuretanowej. Trwaty,
elastyczny, komfortowy i mity w dotyku. Duza powierzchnia bloczkow — pozwalajaca
na zwiekszenie kontaktu ciata pacjenta z materacem co obniza nacisk w miejscach
narazonych na powstawanie odlezyn. Kanaty wentylacyjne pomiedzy bloczkami
zapewniajg prawidtowy przeptyw powietrza. Pokrowiec do materata wykonany Z
warstwy poliuretanu na poliestrze jersey. Rozciggliwy w 2 strony, redukuje sity]
Scinajace i jest odporny na rozdarcie. Oddychajgcy, nie przepuszcza ptyndw.
Wyposazony w podtoze anty poslizgowe. Zapinany na suwak btyskawiczny.

Materac
przeciwodlezynowy

Materac przeciwodlezynowy o wymiarach: 200 x 90 x 14 ¢m, 18 komdr
dynamicznych, 3 statyczne komory gtowy, komory z mikroperforacja, przewdd
powietrza z wbudowanymi wewnetrznymi zabezpieczeniami przed zgieciem, zawor|
reanimacyjny CPR, mozliwos¢ wymiany poszczegdlnych komér materaca, pokrowied
materaca oddychajgcy, zapinany na zatrzaski, wodoszczelny, poroprzepuszczalny,
Pompa o wymiarach: 300 x 180 x 120 mm, kompresor 1 membranowy w obudowie
metalowej z trwatg membrang z uchwytami do powieszenia na panelu tézka oraz

postawieniu na podtodze, zmienny cykl pracy (10 min), tryb statycznych pracy dla




pacjentéw wrazliwych na bdl, alarm niskiego cisnienia (wizualny i akustycznych),
regulacja cisnienia-ptynna z podziatka kg.

Wadzek i

nwalidzki

Wdzek inwalidzki przystosowany do przemieszczania sie uzytkownika na niewielkie
odlegtosci. Aluminiowa konstrukcja Sktadanie i rozktadanie wodzka za pomocy
konstrukeji krzyzakowej, kota wypinane na szybkoztgczke. Regulowana wysokosc,
gleboko$¢ i kat nachylenia siedziska. Mozliwos$¢ odchylenia i wyjecia podtokietnikéw.
Regulacja wysokosci i gtebokosci podparcia pod fokiec. Podnézki sciggane i uchylane.
Wyposazony w system antywywrotnego i hamulce dla osoby prowadzacej.
Paramtry: pokonywane wzniesienie 7 [%] Dopuszczalne obcigzenie 130 [kg] Masa
wtasna 16.5 [kg] Promier zawracania 150 [cm] Srednica k6t 880 - 1060 [mm] Diugosd
101 [cm] Szerokogé 59 [ecm] 62 [cm] 64 [cm] 66 [cm] 68 [cm] 70 [cm] Gtebokosd
siedziska 44 - 46 [cm] Szerokos¢ siedziska 39 [cm] 42 [cm] 44 [cm] 46 [cm] 48 [cm]
50 [cm] Wysokoéé¢ oparcia 40 [cm] Wysokos$¢ podndzkéw 34.5 - 51.5 [cm] Wysokosd
podtokietnikow 22 - 24 [cm]

Koncentrator tlenu

Koncentrator tlenu o niskiej wadze, wyposazony w uchwyt oraz kotka ze
wskaZnikiem ilo$¢ przepracowanych godzin. Dane techniczne: wymiary ok: 62,2 x 34
x 30,4 cm, waga do: 16,4 kg, zasilanie: 220-230V, pobdr mocy 290W przy 2 |/min,
312W przy 5 |/min, regulacja przeptywu: 0,5 I/min - 5,0 I/min, stezenie tlenu: 0,5 - 5
I/min: 93% + 3 %, poziom hatasu: < 40 dB

Kule ort

bpedyczne

Kule ortopedyczne ergonomiczny uchwyt, bardzo lekka, waga jednej sztuki to 0,52
kg, regulacja dfugosci od 76 cm do 101 cm, dla os6b o wzroscie od 1,60 do 1,85m,
obcigzenie do 130 kg, uchwytu polipropylen, materiat rurki aluminium
anodyzowane, $rednica goérnej rurki mm 22, srednica dolnej rurki mm 19, ilosd
poziomow regulacji: 12 co 2cm, $rednica uchwytu mm 35, dtugosé rekojesci 100, kat
podparcia 28, Zestaw zawierajacy 2 sztuki

Krzesto foaletowe

Krzesto 3-funkcyjne, moze spetniac funkcje przenosnej toalety, nadstawki sedesowe;j
oraz zwyklego krzesta. Krzesto oparte na solidnej stalowej ramie o wysokiej
wytrzymatoéci pomalowanej na kolor czarny. Regulowana wysokosé nozek
(skokowa, 7 poziomdw) z bezpieczng blokada pozwala na dostosowanie wysokosci
siedziska do potrzeb uzytkownika (zakresie od 490 - 640 mm). Ndzki zakoriczone
bezpiecznymi gumowymi nasadkami zapobiegajagcym Slizganiu sig krzesta. Dwa
siedziska: wierzchnie komfortowe (zdejmowane) oraz toaletowe (uchylne i
zdejmowane). Siedzisko wierzchnie i toaletowe oraz oparcie i podtokietniki
wykonane s3 z miekkiej i komfortowej pianki pokrytej tatwym w czyszczeniu,
wodoodpornym materiatem. Wymiary siedziska wierzchniego dt. 460 x szer. 430
mm, wymiary siedziska toaletowego df. 440 x szer. 410 mm, wymiary otworu w
siedzisku toaletowym df. 245 x szer. 200 mm. W komplecie wiaderko (ok. 8 I) z
raczka oraz przykrywka, tatwo wysuwane z boku krzesta lub wyjmowane gérg po
podniesieniu siedziska. Migkkie podiokietniki oraz oparcie krzesta. Szerokosd
wewnetrzna krzesta (pomiedzy podfokietnikami) 470 mm. Wymiary oparcia szer. 425
X wys, 260 mm.




Wdzek prysznicowy na
kétkach

Wozek wykonany z aluminiowej konstrukcji, malowany farb:
zapewniajgca odpornosc na rdze. Siedzisko Wyposazony w 4 kdtka, P
czyszczeniu, dezynfekcji. Sktadane podndiki. Wodoodporne hermety

z hamulcem

]
rodukt tatwy w|

-

epoksydowg

zne kota, tylne

Mata do akupresury Z
poduszka

Mata do akupresury z poduszkg 130 x 50 x 2,5 cm, wymiary poduszk
cm. 488 rozety masujgce o tacznej liczbie punktéw masujgcych réw

Kolce wykonane z bezpiecznego materiatu jakim jest ABS zas mata t

%e
z piankowym wypetnieniem, Materiat wolny ftalandw i metali ciezkic

na zdjeciach w ofercie). Przyjazna dla skéry, hipoalergiczna,
odporna na S$cieranie. Mozliwos¢ zdjecia materiatu z maty oraz p
wyprania Waga: ok. 1,2 kg

d

i:44 x 17 x 8,5
j 16104 sztuk,
100% bawetny]
(test TUV SUD
ntyposlizgowa,
oduszki celem

Stojak na kropléwki

Stojak na kropléwki - stalowy stelaz, podstawa z tworzywa sztuczr]
wysokosci 128 do 230 cm. Podstawa z 5 kdtkami obrotowymi, 4 zacz
sztucznego o max. obcigzeniu 4 kg.

epy z tworzywa

ego. Regulacja

Rotor koriczyn dolnych

Wzmacnia miesnie konczyn dolnych za pomocg naturalnych ruchéw
elastycznos¢ miesni oraz poprawia kondycje sercowo-naczyniowd
mozliwos¢ regulowania obcigienia. Mozliwosé: zmiany kierunku r
przéd, tyt, wyboru czasu treningu: 3,6,9, 12 lub 15 minut, ustawi
automatycznego, ustawienia predkosci od 30 do 60 obrotéw na
czytelny wyswietlacz na pilocie przewodowym. Specjalne stopki ktére
dolnej czesci rotora- wyposazone w gumki antyposlizgowe. W kom
paskami chronigcymi stopy przed zsuwaniem.

, trening ndg,
uchu pedatdow:
e

plecie pedaty Z

zwieksza site |

nia programu
minute. Duzy,
mocuje sie do

Dodatkowe wymagania:
1) W cene sprzetu nalezy wliczy¢ dostawe i montaz sprzetu.
2) Wykonawca musi zapewniac serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

3) Wykonaweca zob

terminie oraz wniesienia i montazu sprzetu
Przedmiot dostawy musi spetnia¢ nastepujace warunki:
Posiadac deklaracje zgodnosci i certyfikat CE.
Posiada¢ dotagczone niezbedne instrukcje i materiaty dotyczace uzytkowania \

1)
2)

polskim.
3)
4)
5)

Okres gwarancji

terminu realizacji serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewnieni tozsam
zastepczy dostarczony zamawiajgcemu najpdzniej 8 dnia liczac od dnia zgtoszeni
na swoj wtasny koszt.

6)

2. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.
3. Wymagany termin realizacji umowy 20 dni od daty podpisania umowy.

Posiadac parametry techniczne nie gorsze od podanych w powyzszej tabeli.

Usuniecie usterki w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia. W przypadku przekrocze

Musi by¢ fabrycznie nowy, wolny wad fizycznych i prawnych

owigzany jest do dostarczenia sprzetu w uzgodnionym z Zamav

nie krotszy niz okres 24 miesiecy.

viajgcym

N jezyku

nia w/w

y sprzet
a usterki



4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiajacy bedzie sie kierowat kryterium:

Nr kryt. | Opis kryteriow oceny Znaczenie

1 Cena brutto catej oferty 80% = 80 pkt.

Aspekty spoteczne  (As)-  zatrudnienie  osob
niepetnosprawnych do realizacji zamdwienia
Najkorzy.ftniejsza oferta moze uzyska¢ maksimum 100 pkt.

2. 20%= 20 pkt

Punkty przyznawane za kryteria bedg liczone wg nastepujacych wzoréw:

Maksymalna
ilosé
Znaczenie .p"f”kt""f’
; jakie moze
l.p. Kryterium procentowe :
KEjterum otrzymac
oferta za
dane
kryterium
Cena brutto 80 % 80 pkt.
Liczba punktéw = Cn/Cb x 80
gdzie:
1 - Cn — najnizsza cena sposréd wszystkich ofert nie
odrzuconych
- Cb — cena oferty badanej
- 80 wskaznik staty
Zatrudnienie o0sob niepetnosprawnych do wykonywania | 20% 20 pkt.
czynnosci w ramach realizacji zamdwienia
2 e Zatrudnienie co najmniej 1 osoby
niepetnosprawnej — 20 pkt
e Brak zatrudnienia 0sob niepetnosprawnych - 0 pkt

5. Propozycja ma zawierac formularz propozycji wg zatgczonego wzoru.
6. Opis sposobu obliczenia ceny w sktadanej propozycji cenowej;
W cene propozycji nalezy wliczyc:
a) warto$¢ ustug okreslonych w oparciu o przedmiot zamdwienia,
b) obowiagzujacy podatek od towardw i ustug VAT.
Cena podana przez oferenta jest obowigzujgca przez okres waznosci umowy.
Zamawiajgcy wybierze propozycje odpowiadajgca wszystkim postawionym przez niego
wymogom .
7. Warunki ptatnosci:
1) Podstawa do uregulowania pfatnosci za wykonang dostawe bedzie Protokdt zdawczo -
odbiorczy podpisany bez zastrzezen przez strony umowy.
2) Podstawa do uregulowania ptatnosci za wykonang ustuge bedzie faktura VAT/Rachunek




3) Piatnos$¢ zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy wskazar
Wykonawce po nalezytym wykonaniu dostawy oraz dostarczeniu do
Zamawiajgcego przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury VAT/rachunk

Sposdb porozumiewania sie:

Zamawiajacy porozumiewa sie z Wykonawcami drogg elektroniczng. O$wiadczenia,

zawiadomienia moga by¢ rowniez przekazywane za pomocg faksu lub drogg pocztowa.

e  drogg elektroniczng na adres mail: gops@mniow.pl

e drogg pocztowg na adres: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w |
ul. Centralna 9, 26-080 Mnidw.

Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

- Irena Skowron, tel. 41 3737179 w godz. od 8:00 do 15:00

W ofercie prosimy o podanie:

o petnej nazwy oferenta oraz doktadny adres, telefon, fax, mail,

*  ceny brutto za wykonanie dostawy

e date sporzadzenia oferty.

Wy przez
siedziby

CU.

wvnioski i

Viniowie,

Wraz z ofertg Wykonawca sktada: dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest Po

miotem

Ekonomii Spotecznej (Podmioty Ekonomii Spotecznej nalezy rozumiec zgodnie z |definicja

zawartg w Wytycznych w zakresie przedsiewzie¢ w obszarze wtgczenia spotecznego i zwalczania

ubdstwa z wykorzystaniem $rodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego i Euro

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 — 2020)

Termin sktadania ofert.

Oferty nalezy ztozy¢ w terminie do 23.09.2020 r do godz. 11%

Decyduje data wptywu do Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Mniowie.

Oferta moze zostac ztozona:

e drogg elektroniczng na adres mail: gops@mniow.pl

e drogg pocztowa lub ztoiona osobiscie na adres: Gminny Osrodek Pomocy Sg
w Mniowie, ul. Centralna 9, 26-080 Mnidw.

Pozostate informacje:

¢ Wykonawcy nie przystugujg zadne srodki odwotawcze.

ejskiego

otecznej

*  Zamawiajgcy zastrzega, iz w toku badania ofert, w przypadkach tego wymagajacych, bedzie
miat prawo zgdac¢ od wykonawcdédw wyjasnien dotyczgcych tresci ztozonych dokumentéw i

tredci ofert, a takze bedzie miat prawo wezwac do uzupetnienia wymaganych dokumentéw,

jesli nie zostang one ztozone lub bedg zawieraé btedy, w szczegdlnosci Zamawiajac
miat prawo zadaé wyjasnien od wykonawcow, ktdrych oferty bedg zawierac raié
cene.

y bedzie
co niska

e Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej

http://www.gopsmniow.naszops.pl, wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony

telefonicznie o wyborze jego oferty.




e Zamawiajgcy informuje, ze ztozenie oferty nie jest rownoznaczne z jej wyborem.

e  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania przed zawarciem umowy dostarczenia przez
Wykonawce aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru sadowego albo aktualnego
zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej.

Niniejsze| zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisow

Kodeksu |Cywilnego, jak réwniez nie jest ogtoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zaméwien

publicznych. Potencjalni Wykonawcy nie bedg uprawnieni do wystepowania z jakimikolwiek

roszczeniami pienieznymi lub niepienieznymi w zwigzku z przygotowaniem odpowiedzi na

niniejsze zapytanie.

Zatgczniki:
1. Formularz ofertowy
2. Oswiadczenie
3. Wzdr umowy







